
• Filmleinwand

• schwerentflammbar nach DIN 4102 / B1 

• Das Tuch weist eine gute seitliche Sichtbarkeit auf. Sie zeigt zudem keinen Glanzeffekt, was bei der 

   Projektion zu einem unerwünschten Hotspot führen würde.

Technische Informationen

Gewebe 100% Polyester, Vorderseite mit weißer PVC-Beschichtung und 

Rückseite mit schwarzer PVC-Beschichtung

Verfügbare Breiten 5000 mm

Webstruktur 1 x 1, L

Warengewicht 800 gr/m² ±5%

Warendicke 0,85 mm ±5%

Gainfaktor der Peakgain des Tuches liegt bei 0,988

Farbnummer / Farbe Transmission %

65500 weiß 0,01

(Rückseite schwarz)

Bei den lichttechnischen Werten handelt es sich um Angaben des Herstellers, für die wir keine Gewähr übernehmen.

Folgende Pflegehinweise sind bei dem LiMax-Qualitätsgewebe zu beachten

Verstaubungen können mit einer weichen Kleiderbürste trocken abgebürstet oder bei geringer Saugstufe 

vorsichtig abgesaugt werden. 

Es ist darauf zu achten, dass das Gewebe nicht geknickt/beschädigt wird.

Leichte Verschmutzungen können mit einen feuchten Tuch vorsichtig entfernt werden.

Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger 

(www.vds-sonnenschutz.de)
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