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Typ 320 -  Rollo Large mit rundem Kassettenprofil und seitlicher Kettenbedienung

Typ 320

Montage 

Option 

• Universalträger-Montage an Wand oder Decke.
• Seilführung direktes Anschrauben des Halters oder mit Winkel (galvanisiert und weiß).
• Profilführung direktes Anschrauben an Wand oder Laibung.

• Koppeln
Maximal 3 Rollos mit einer Bedienung werden in einem Rolloaufbau gekoppelt.
Gesamtbreite: max. 6,0 m, Gesamtfläche: max. 16 m2,
Das Behanggewicht ist abhängig von der Bedienungsvariante und dem Wellendurchmesser
7,0 kg - 12,0 kg.

Montage

294
113

18

30

11
1

11
8,

5
2

59

36

max. Ø86

max. Ø86
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Typ 320

Typ 320 -  Rollo Large mit rundem Kassettenprofil und seitlicher Kettenbedienung

Seilführung

Rollobreite -50 mm
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Winkel
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Seilführung
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Typ 320

Typ 320 -  Rollo Large mit rundem Kassettenprofil und seitlicher Kettenbedienung

Profilführung

Stirnseitige MontageLaibungs-Montage
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Einfallprofil
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Abdeckprofil

Behangabschlussprofil

Einfallprofil

Profilführung

Endkappe

Endstück
Abschlussprofil


